Verschlussklappe, motorisch VM-AUL 1000-400
Motorische Verschlussklappen mit und ohne Federrücklauf.
Positionierbar in der Außenluftleitung (AUL), oder Fortluftleitung (FOL). Integrierte Anlaufverzögerung der Ventilatoren des Lüftungsgerätes beim Öffnen der Klappen sowie verzögertes Schließen der Klappen erst nach Stopp der Ventilatoren. Bei Stillstand der Anlage wird somit Zugluft durch Auftrieb verhindert. Der Rahmen und die strömungsgünstig geformten und dicht schließenden Lamellen bestehen aus verzinktem Stahlblech.
Antrieb: 2-Punktantrieb (Auf/Zu). Optional mit Federrücklaufantrieb ausstattbar. Die Lamellen sind mit aussenliegenden Kunststoff-Zahnrädern gelagert.

Technische Daten
	Artikel:
	VM-AUL 1000-400

	Luftrichtung:
	Außenluft

	Bemessungsspannung:
	230 V

	Kanalmaß:
	1.000 mm x 400 mm

	Verpackungseinheit:
	1 Stück

	Sortiment:
	40

	Artikelnummer:
	0043.0927


Hersteller: AEREX
VM-AUL 1000-400 Verschlussklappe, motorisch
