PRODUKTDATENBLATT

AL-dB 450-ISTS

Artikelnummer 0048.0043

Technische Daten

Luftrichtung

Max. Volumenstrom

Einbauort

Material

Farbe

Gewicht mit Verpackung

Filterart

Filterklasse

Breite

Hoéhe

Tiefe

Breite mit Verpackung

Hohe mit Verpackung

Tiefe mit Verpackung

Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz Dy,
Bewertetes Schallddmmmass Ry R
Verpackungseinheit

Sortiment

GTIN (EAN)

AERIX

HAUSTECHNIKSYSTEME

Kurzinformation

Schalldammendes Fensterventil-Innenteil AL-dB 450, mit
Sturmsicherung. Farbe: weif3, ahnlich RAL 9010. Filterklas-
se G2 (Standardfilter).

Zuluft

14 m3/h / 20 m3/h / 22 m3/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
oberer Fensterblendrahmen
stranggepresstes Aluminium
weil3, &hnlich RAL 9010

0,9 kg

Staub- und Insektenfilter

G2

456 mm

30 mm

100 mm

490 mm

40 mm

110 mm

40 dB

3.4dB

1 Stiick

31

4045314480434

Stand: 25.08.2023 - AEREX HaustechnikSysteme, www.aerex.de - Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten Seite 1



PRODUKTDATENBLATT

AER3IX
AL-dB 450-|STS ~ HAUSTECHNIKSYSTEME

Kennlinie

Pa Kennlinie

s

o o ma o

AR [Pa]

Now s

.
-
.") 10 1‘5 ?:U 3;0 4:0 m3h
AL-dB 450-40 mit Standardfilter

reeeneeenes AL -dB 450-40 STS1 mit Standardfilter und Sturmsicherung
————— AL-dB 800-42 mit Standardfilter
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Befestigungsklemmen
(sind im Lieferumfang enthalten)
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