PRODUKTDATENBLATT

Reco-Boxx 1200 ZXA

Artikelnummer

Technische Daten

Bemessungsspannung
Netzfrequenz

Netzstecker Gerat
Schutzart

Einbauort

Gewicht

Filterart

Filterklasse

Breite

Hoéhe

Tiefe
Fordermitteltemperatur bei lyax
Umgebungstemperatur
Warmebereitstellungsgrad
Verpackungseinheit
Sortiment

GTIN (EAN)

Kennlinie

AP [Pa)

0040.0261

Reco-Boxx 1200 ZXA

700

Empfohlener
Auslegungsbereich

Druckreserve externer stat. Druck

100 1200
¥ [meh)

Kurzinformation

AERIX

HAUSTECHNIKSYSTEME

Warmeriickgewinnungszentralgerat mit Bypass

230 V ~/N/PE

50 Hz

CEE, 3-pol., 16 A-6h
IP 44

innen

244 kg

Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter
G4/F7

1.160 mm

1.385 mm

980 mm

-10 °C bis 40 °C

10 °C bis 40 °C

92 %

1 Stiick

19

4045314402610
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AERIX
Reco-Boxx 1200 ZXA HAUSTECHNIKSYSTEME
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