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AERCOND PTC

Produkt

0043.07992200

Artikel-NummerHeizleistung
W

230

Bemessungsspannung 
V

160

Nennweite
DN

Für kalte Tage

Das elektrische Luftvorheizregister Aercond PTC ist

die Alternative zum Erdwärmetauscher. Es schützt

das Lüftungsgerät vor Vereisung und gewährleistet

einen balancierten Betrieb. Die schnelle und einfache

Montage auch bei einer nachträglichen Installation

stellt einen weiteren Vorteil dar.

Technische Details   

� Elektrisches Luftvorheizregister für 

Luftmengen von bis 300 m3/h

� Einer Vereisung des nachgeschalteten 

KWL-Gerätes wird damit vorgebeugt

� Durch Steuerung an den Vereisungsbereich 

des Lüftungsgerätes anpassbar

� Lage unabhängig einbaubar

� Gehäuse aus ca. 30 mm EPP

� Steckerfertig

Daten 

� Erwärmung der Außenluft auf: – 4°C bis + 10°C

� Druckverlust bei 100 / 300 m3/h

mit sauberen Filtern: 18 / 82 Pa

� Bemessungsspannung: 230 V,  50 Hz

� Max. Heizleistung (geregelt): 2200 W

� Stand-by-Betrieb Winter ab < ca. 7° C 1,5W 

� Sommerbetrieb ab > ca. 7° C 0,0 W

� Umgebungstemperatur �15°C bis 30°C

� Wickelfalzrohranschluss: DN 160 mm

Einsatzgebiet / Einbaumöglichkeiten      

Elektro-Vorheizregister zur Montage an 

den Außenluftkanal 

Für Systeme mit Luft / Luft-

Wärme-Rückgewinnung

Für Einfamilienhäuser, den mehrgeschos- 

sigen Wohnungsbau und Bürogebäude 

bei Neubau und Sanierung

AERCOND 300 in der Nenngröße 160 mm

erhältlich, mit Reduzierungen auch für

weitere Nenngrößen

Maße (mm)

Einbausituation / Luftrichtung




