
Komfort-Wohnungslüftung
mit Wärmerückgewinnung

Für Wohnungen und Eigenheime
die passenden Lüftungsgeräte

Die – Familie

Für Neubau und Sanierung
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Vorzüge in der Übersicht

Mit den Reco-Boxx-Geräten bieten wir maßgeschnei-

derte Lösungen für ein ausgewogenes Wohlfühlklima in

Wohnungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern an.  

Die zukunftsweisenden Lüftungsgeräte haben gerade

durch die luftdichte Bauweise der Gebäude eine enorme

Bedeutung erlangt und sind was das nachhaltige Bauen

anbetrifft unerlässlich. Nur so kann die Verbrauchs- 

minimierung von Energie erreicht und das Gebäude 

vor zu hoher Feuchtiggkeit bewahrt werden. 

Die Reco-Boxx Lüftungsgeräte von AEREX arbeiten 

äußerst effizient und sorgen bestens für gute Luft  –

für ein gesundes Leben aller Bewohner.

Das perfekte Wohlfühlklima für 
Wohnungen und Einfamilienhäuser

y Durch den ständigen Luftaustausch wird ein gesundes 

Wohnklima erreicht – für fühlbar mehr Behaglichkeit in den

eigenen vier Wänden

y Dank hoher Wärmerückgewinnung reduziert sich der Wärme-

bedarf und damit kann man zukünftigen Energiepreiserhöhungen

gelassener entgegen sehen

y So gut wie keine Lüftungswärmeverluste im Vergleich 

zur spontanen Fensterlüftung

y Das Hinausführen von Feuchtigkeit vermeidet Schimmelbildung 

und Gebäudeschäden

y Die hochwertige Schalldämmung der Lüftungsgeräte

sorgt für kaum wahrnehmbare Geräusche

y Ruhe genießen – bei geschlossenen Fenstern bleibt der

Straßenlärm draußen

y Schonung von natürlichen Ressourcen und der Umwelt

Nachhaltige Haustechnik
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Gute Raumluft in Balance –
systematisch und energiesparend

Intelligentes Lüften

Zulufträume Ablufträume

Funktionsweise

Frische Außenluft wird angesaugt, durch einen Luftfilter gereinigt

und über den Wärmetauscher in die Wohn- und Schlafräume ge-

führt. Gleichzeitig wird verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab-

gesaugt, gefiltert und über den Wärmetauscher ins Freie befördert. 

Im Plattenwärmetauscher wird die Wärmeenergie von der Abluft an

die Zuluft, ohne dass sich die Luftströme vermischen, übertragen.

Als Option kann zusätzlich ein Erdkollektor angeschlossen werden.

Die Außenluft wird dann im Solekühlregister im Winter vorgewärmt

und im Sommer abgekühlt.

Zuluft

Abluft

Außenluft

Fortluft
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Wohnkomfort mit der Frischluftgarantie bietet das kompakte Zentral-

gerät Reco-Boxx Mini. Dank passender Raumluftsteuerung herrscht 

in der ganzen Wohnung ein optimales und gesundes Klima – und das

ganz automatisch. Manuell lassen sich die Lüfterstufen aber auch bei

Bedarf ganz spontan ändern.

Reco-Boxx Mini

y Lüftungssystem für Wohnungen bis maximal 120 m2 Wohnfläche,

für Neubau und Sanierung

y Mit bis zu 90% hohem Wärmebereitstellungsgrad sorgt das Lüftungssystem

auf äußerst effiziente Weise für angenehme Raumluft.

y Einfache Bedienbarkeit der Steuerung

y Mit energiesparenden Gleichstrommotoren

y Der hocheffiziente Kreuz-Gegenstromwärmetauscher bewirkt 

einen äußerst rentablen Betrieb

Kurzinfo

Kompakte Komfortlüftung für kleinere
Wohneinheiten

Zuluft

Abluft

Die in die Wohnung einströmende Außenluft ■

sowie die aus der Wohnung abtransportierte Fortluft ■

sind in der Illustration nicht dargestellt
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Reco-Boxx Comfort
Reco-Boxx 300 / 400 / 600

Kurzinfo

Mehr Wohnkomfort in allen Eigenheimen

y Lüftungssystem für Eigenheime bis maximal 400 m2 Wohnfläche,

in Neubau und Sanierung

y Äußerst effizient und mit überaus hoher Wärmerückgewinnung bis

zu 92% sorgen die Lüftungssysteme für angenehmen Wohnkomfort

y Die Lüftungssysteme besitzen eine bedienerfreundliche Steuerung

y Energiesparende Gleichstrommotoren

y Der hocheffiziente Kreuz-Gegenstromwärmetauscher bewirkt 

einen äußerst rentablen Betrieb

y Mit Filterwechselanzeige und serienmäßigen Pollenfilter

Die Reco-Boxx Comfort und die Gerätereihe Reco Boxx 300 /

400 / 600 stehen für Wohlfühlatmosphäre und setzen gleich-

zeitig auf konsequente Energieeinsparung. Die Lüftungssysteme 

regeln ganz automatisch die Zufuhr von frischer Luft im 

ganzen Haus und dies das ganze Jahr über.

Zuluft

Abluft

Außenluft

Fortluft
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Reco-Boxx Mini

– Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher

aus Aluminium

– Gleichstrommotoren mit geringem 

Energieverbrauch

– Automatische Konstantvolumenstrom-

regelung für gleichbleibende Luftmenge

auch bei verschmutzten Filtern

– Luftmenge an der Steuerung für Zu- und

Abluft über Dipschalter einstellbar

– Bedienteil ist als Zubehör erhältlich

– Filtersystem mit zwei G4 Grobstaubfilter

M o n t a g e  u n d  B e t r i e b

– Einfaches Aufstellen auf dem Dachboden,         

im Keller oder im Abstell- und Geräteraum

– Mit integrierter Frostschutzsicherung

– Einfacher Filterwechsel

– Gleichzeitiger Betrieb mit Feuerstätten

(Anforderung beachten und mit zuständigem

Schornsteinfegermeister abstimmen)

A u s s t a t t u n g

E f f i z i e n z

Leistungsmerkmale 

Leistungs
aufnahme

Fördervolumen

11

16

25

37

70  - 165RB Mini

W

70

100

135

165

m3/hm3/h

Schallleistung  
Gehäuse LW A2

28

34

39

43

dB(A)

70

100

135

165

m3/h

Schallleistung
Abluft LW A5

26

33

38

dB(A)

70

100

135

m3/h

Schallleistung 
Zuluft LW A6

28

33

39

dB(A)

70

100

135

m3/h

Leistungsaufnahme und Schallleistungsdaten freisaugend / freiblasend ermittelt

Reco-Boxx  Z u b e h ö r

Ersatzfilter-Set G4 Grobfilter

Raumluftsteuerung RBS ZF-3

Sommerkassette SK

Wandhalter RMWK

S y s t e m z u b e h ö r

Kombiwandstutzen AKW

Außengitter / 

Wandstutzen WAS, RWAS

Wasser- Lufterhitzer WRH

Elektro-Lufterhitzer ERH

Telefonieschalldämpfer SLFM, SLFA

Zu- und Abluftventile EAZ, KU, KSU

Weitwurfdüse STQA, CTVB, CTVK

Sole-Erdwärmetauscher WT

Flexibles Rohrleitungs-

system AEREX-o-Flex

Außen- und Fortluftrohre ISOLine

weiteres Zubehör auf Anfrage

Technische Daten

Raumluftsystem Reco-Boxx Mini

Für Wohneinheiten bis max. 120 m2

in Neubau und Sanierung im Niedrig-

 energie- als auch im Passivhaus -

standard

– Hoher Wärmebereitstellungsgrad 

bis zu 90 %   

– Keine zusätzliche Nacherwärmung

erforderlich
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Reco-Boxx Mini

Außenluft

Fortluft

Abluft

Zuluft

Reco-Boxx MINI

A

B

C

D

E

F

G

H

Rechtsausführung Linksausführung

C

D

A

B

H

G

F

E

Kennlinie

F H

E G

A

975

44
9

l1
25

40
1

39
4

ca. 48ca. 48

B

C

D

Maße (mm)

Maßzeichnung, Kennlinie

Δpst ]aP[ 

m[ V 3/h]

0

300

500

600

400

100

200

renelhofpmE
hcierebsgnugelsuA

0 45 16590 15030 75 120

1 2

3

1351056015

Stufe 1: Reduzierte Lüftung1

Stufe 2: Nennlüftung2

Stufe 3: Intensiv- / Partylüftung2

Technische Merkmale

– Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

pulverbeschichtet, Farbe RAL 9022, 

vergleichbar silbergrau

– Sandwichbauweise mit integrierter

Wärmedämmung, 

– Lüftungsgerät in Rechts- und in

Linksausführung erhältlich

– 4 Rohranschlüsse DN 125

mit Gummilippendichtung

– Bemessungsspannung 230 V

– Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz

– Schutzart IP 00

– Gewicht: 53 kg
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Reco-Boxx Comfort
Technische Daten

A u s s t a t t u n g

– Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher 

aus Kunststoff (PS)

– Gleichstrommotoren mit geringem 

Energieverbrauch

– Automatische Konstantvolumenstrom-

regelung für gleichbleibende Luftmenge,

auch bei verschmutzten Filtern

– Mit Sommerbypass, ermöglicht Lüftung 

mit kühlerer Außenluft im Sommer

– Einstellen der 3 Lüftungsstufen am 

Bedienteil

– Bedienteil im Lieferumfang

– Mit Filterwechselanzeige

– Filtersystem mit G 4-Filter und F7-Filter 

M o n t a g e  u n d  B e t r i e b

– Einfaches Aufstellen auf dem Dachboden,         

im Keller oder im Abstell- und Geräteraum

– Eingebaute Frostschutzheizung sichert

Zuluftbetrieb auch bei Frostgefahr

– Einfacher Filterwechsel

– Gleichzeitiger Betrieb mit Feuerstätten

(Anforderung beachten und mit zuständi-

gem Schornsteinfegermeister abstimmen)

Reco-Boxx  Z u b e h ö r

Ersatzfilter-Set G4 Grobfilter

F7 Feinfilter

Wandhalter RBWK

S y s t e m z u b e h ö r

Außengitter / 

Wandstutzen WAS, RWAS

Wasser- Lufterhitzer WRH

Elektro-Lufterhitzer ERH

Telefonieschalldämpfer SLFM, SLFA

Zu- und Abluftventile EAZ, KU, KSU

Weitwurfdüse STQA, CTVB, CTVK

Sole-Erdwärmetauscher WT

Kombiwandstutzen AKW

Flexibles Rohrleitungs-

system AEREX-o-Flex

Außen- und Fortluftrohre ISOLine

weiteres Zubehör auf Anfrage

Leistungsmerkmale

Fördervolumen

m3/h

Leistungs-
aufnahme

RB Comfort 100 - 250 20

40

70

W

100

150

200

m3/h

Schallleistung
Gehäuse LW A2

33

38

43

dB(A)

100

150

200

m3/h

Schallleistung
Abluft LW A5

41

48

54

dB(A)

100

150

200

m3/h

Schallleistung
Zuluft LW A6

35

41

46

dB(A)

100

150

200

m3/h

Leistungsaufnahme und Schallleistungsdaten freisaugend / freiblasend ermittelt

Raumluftsystem Reco-Boxx Comfort

Für Wohnungen, Büro- und Praxis-

räume bis 200 m2 in Neubau und 

Sanierung im Niedrigenergie- 

als auch im Passivhausstandard

E f f i z i e n z

– Hoher Wärmebereitstellungsgrad bis zu 92 % 

– Zertifiziert vom Passivhaus Institut

Darmstadt mit einem effektiven, trockenen

Wärmebereitstellungsgrad von 85 % und 

einer Elektroeffizienz von 0,35 W/(m3/h) 

– Keine zusätzliche Nacherwärmung

erforderlich
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Reco-Boxx Comfort
Maßzeichnung, Kennlinie

Maße (mm)

Kennlinie

Δpst ]aP[ 

m[ V 3/h]

0
0

300

500

600

50 250100 200

400

100

150

200

renelhofpmE
hcierebsgnugelsuA

Stufe 1: 100 m3/h * *Werkseinstellung einstellbar in 5 m3/h Schritten zwischen
100 – 250 m3/h

A = Außenluft

B = Abluft

C = Zuluft

D = Fortluft

1

Stufe 2: 150 m3/h *2

Stufe 3: 200 m3/h *2

A

B

C

D

Technische Merkmale

– Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

pulverbeschichtet, Farbe RAL 9022, 

vergleichbar silbergrau

– Sandwichbauweise mit integrierter 

Wärmedämmung

– 4 Rohranschlüsse DN 160 mit 

Gummilippendichtung

– Bemessungsspannung 230 V

– Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz

– Schutzklasse I

– Schutzart IP 00

– Gewicht: 80 kg
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Reco-Boxx 300 / 400
Technische Daten

A u s s t a t t u n g

– Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher

aus Aluminium

– Energiesparende Gleichstrommotoren 

mit EC-Technologie

– Automatische Konstantvolumenstrom-

regelung für gleichbleibende Luftmenge,

auch bei verschmutzten Filtern

– Einstellen der 4 Lüftungsstufen über Taster

– Bedienteil RB-ZF 4 im Lieferumfang

enthalten, weitere Bedienteile möglich

– EIB-KNX Busanbindung möglich

– Mit Filterwechselanzeige

– Filtersystem mit G 4-Filter und F7-Filter 

M o n t a g e  u n d  B e t r i e b

– Einfaches Aufstellen auf dem Dachboden,         

im Keller oder im Abstell- und Geräteraum

– Mit integrierter Frostschutzsicherung

– Einfacher Filterwechsel

– Gleichzeitiger Betrieb mit Feuerstätten

(Anforderung beachten und mit zuständi-

gem Schornsteinfegermeister abstimmen)

Reco-Boxx  Z u b e h ö r

Ersatzfilter-Set G4 Grobfilter

F7 Feinfilter

CO2-Sensor RB-SKD

Weiteres Bedienteil RB ZF-4

Raumluftsteuerung RBS ZF-3

(alternativ zu

RB ZF4)

Sommerkassette RBSK

Wandhalter RBK 300-400

S y s t e m z u b e h ö r

Außengitter / 

Wandstutzen WAS, RWAS

Wasser- Lufterhitzer WRH

Elektro-Lufterhitzer ERH

Telefonieschalldämpfer SLFM, SLFA

Zu- und Abluftventile EAZ, KU, KSU

Weitwurfdüse STQA, CTVB, CTVK

Sole-Erdwärmetauscher WT

Kombiwandstutzen AKW

Flexibles Rohrleitungs-

system AEREX-o-Flex

Außen- und Fortluftrohre ISOLine

weiteres Zubehör auf Anfrage

Leistungsmerkmale

Fördervolumen

m3/h

Leistungs-
aufnahme

RB 300 80 – 300 29

39

60

141

W

80

110

180

300

m3/h

37 

50

100

250

100

150

260

400

m3/h

Schallleistung
Gehäuse LW A2

43

46

51

dB(A)

100

200

300

m3/h

44

47

51

56

dB(A)W

100

200

300

400

m3/h

Schallleistung
Abluft LW A5

42 

46 

51

dB(A)

100

200

300

m3/h

44

46

50

57

dB(A)

100

200

300

400

m3/h

Schallleistung
Zuluft LW A6

44

48

53

dB(A)

100

200

300

m3/h

47

50

53

58

dB(A)

100

200

300

400

m3/hRB 400

Leistungsaufnahme und Schallleistungsdaten bei 100 Pa Gegendruck pro Ventilator gemessen.

100 – 400

E f f i z i e n z

– Hoher Wärmebereitstellungsgrad bis zu 89 %

– Zertifiziert vom Passivhaus Institut

Darmstadt mit einem effektiven, trockenen

Wärmebereitstellungsgrad von 75 % und 

einer Elektroeffizienz von 0,33 W/(m3/h) 

bei RB 300 bzw. 0,36 W/(m3/h) bei RB 400

– Keine zusätzliche Nacherwärmung

erforderlich

Raumluftsystem Reco-Boxx 300 

und Reco-Boxx 400

Für Wohnungen, Büro- und Praxis-

räume bis 300 m2 in Neubau und 

Sanierung im Niedrigenergie- als auch

im Passivhausstandard
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Reco-Boxx 300 / 400
Maßzeichnung, Kennlinien

Maße (mm)

Reco-Boxx 300

Reco-Boxx 400

t

Kennlinie Reco-Boxx 300

Kennlinie Reco-Boxx 400

Intervall-/Urlaubsbetrieb
zum Feuchtschutz

I

Reduzierte Lüftung1

Nennlüftung2

Intensiv-/Partybetrieb3

Intervall-/Urlaubsbetrieb
zum Feuchtschutz

I

Reduzierte Lüftung1

Nennlüftung2

Intensiv-/Partybetrieb3

A = Außenluft

B =Abluft

C = Zuluft

D = Fortluft

A

B

C

D

Technische Merkmale

– Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

pulverbeschichtet, Farbe RAL 9022, 

vergleichbar silbergrau    

– Innenkorpus aus EPP

– 4 Rohranschlüsse DN 160 mit 

Gummilippendichtung

– Bemessungsspannung 230 V

– Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz

– Schutzklasse I

– Schutzart IP 00

– Gewicht: 48 / 50 kg
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Reco-Boxx 600
Technische Daten

A u s s t a t t u n g

– Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus

Aluminium

– Energiesparende Gleichstrommotoren 

mit EC-Technologie

– Automatische Konstantvolumenstrom-

regelung für gleichbleibende Luftmenge,

auch bei verschmutzten Filtern

– Einstellen der 4 Lüftungsstufen über Taster

– Bedienteil RB-ZF4 im Lieferumfang

enthalten, weitere Bedienteile möglich

– EIB-KNX Busanbindung möglich

– Mit Filterwechselanzeige

– Filtersystem mit G 4-Filter und F7-Filter 

M o n t a g e  u n d  B e t r i e b

– Einfaches Aufstellen auf dem Dachboden,         

im Keller oder im Abstell- und Geräteraum

– Mit integrierter Frostschutzsicherung

– Einfacher Filterwechsel

– Gleichzeitiger Betrieb mit Feuerstätten

(Anforderung beachten und mit zuständi-

gem Schornsteinfegermeister abstimmen)

Reco-Boxx  Z u b e h ö r

Ersatzfilter-Set G4 Grobfilter

F7 Feinfilter

CO2-Sensor RB-SKD

Weiteres Bedienteil RB ZF-4

Raumluftsteuerung RBS ZF-3

(alternativ zu

RB ZF4)

Sommerkassette RBSK 600

S y s t e m z u b e h ö r

Außengitter / 

Wasser-Lufterhitzer WRH

Elektro-Lufterhitzer ERH

Telefonieschalldämpfer SLFM, SLFA

Zu- und Abluftventile EAZ, KU, KSU

Weitwurfdüse STQA, CTVB, CTVK

Sole-Erdwärmetauscher WT

Flexibles Rohrleitungs-

system AEREX-o-Flex

Außen- und Fortluftrohre ISOLine

weiteres Zubehör auf Anfrage

Leistungsmerkmale

Förder-
volumen

m3/h m3/h

Leistungs-
aufnahme

RB 600 150 - 620 45

100

170

280

W

150

300

450

600

m3/h

150

300

450

600

m3/h

150

300

450

600

m3/h

150

300

450

600

Schallleistung
Gehäuse LW A2

45

47

52

56

dB(A)

Schallleistung
Abluft LW A5

43

48

51

56

dB(A)

Schallleistung
Zuluft LW A6

44

49

55

59

dB(A)

Leistungsaufnahme und Schallleistungsdaten bei 100 Pa Gegendruck pro Ventilator gemessen.

Raumluftsystem Reco-Boxx 600

Für Wohnungen, Büro-, Praxis- und

Gewerberäume bis 450 m2 in Neubau

und Sanierung

E f f i z i e n z

– Hoher Wärmebereitstellungsgrad bis zu 89 %

– Zertifiziert vom Passivhaus Institut

Darmstadt mit einem effektiven, trockenen

Wärmebereitstellungsgrad von 76 % bei

190 m3/h, bzw. 79 % bei 270 m3 /h und

einer Elektroeffizienz von 0,35 W/(m3/h) 

– Keine zusätzliche Nacherwärmung

erforderlich
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Reco-Boxx 600
Maßzeichnung, Kennlinie

MIT ERDKOLLEKTOR NOCH BESSERE

ENERGIEBILANZ

Im Winter wird die Zuluft um ca. 8 K er-

wärmt. Im Sommer ist die zugeführte

Luft um ca. 10 K abgekühlt.

Maße (mm)

A Fortluft
B Zuluft
C Abluft
D Außenluft
E Elektroanschluss
F Kondensatanschluss

Kennlinie

Intervall-/Urlaubsbetrieb
zum Feuchtschutz

I Reduzierte Lüftung1

Nennlüftung2

Intensiv-/Partybetrieb2

Technische Merkmale

– Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

pulverbeschichtet, Farbe RAL 9022, 

vergleichbar silbergrau 

– Innenkorpus aus EPP

– 4 Rohranschlüsse DN 250 mit 

Gummilippendichtung

– Bemessungsspannung 230 V

– Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz

– Schutzklasse I

– Schutzart IP 00

– Gewicht: 87 kg
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Die Steuerungen
Gute Luft dank perfekt abgestimmter Steuerung

Raumluftsteuerung RB-ZF 4

Die einfache Bedienung über zwei Taster 

ermöglicht schnell und unkompliziert

verschiedene Einstellungen selbst vorzuneh-

men. Wählbar sind folgende Lüfterstufen:

– Lüftung “Aus”

– Feuchteschutz (Stufe Intervallbetrieb, 

ca. 40%)

– Reduzierte Lüftung (Stufe 1, ca. 70%)

– Nennlüftung (Stufe 2, ca. 100%)

– Intensivlüftung / Partybetrieb (Stufe 3,

ca. 130%)

Bei den einzelnen Lüftungsstufen lassen sich

die Luftmengen nach oben bzw. unten an-

passen.

Die Raumluftsteuerung der Reco-Boxx 300 /

400 / 600 ist im Lieferumfang enthalten.

Bis zu 4 weiteren Bedienteile RB-ZF 4 

(Zubehör) können an die Reco-Boxx 300 /

400 / 600 angeschlsossen werden.

Raumluftsteuerung RBS-ZF 3

Im manuellen Betrieb lassen sich folgende

Lüfterstufen schnell einstellen bzw. ändern.

– Reduzierte Lüftung (Stufe 1)

– Nennlüftung (Stufe 2)

– Intensivlüftung (Stufe 3)

Im Automatikbetrieb können die Lüfterstufen 

– Reduzierte Lüftung (Stufe 1, ca. 70%)

– Nennlüftung (Stufe 2, ca. 100%) 

über ein Zeitprogramm (Tages- oder 

Wochenprogramm) eingestellt werden.

Die Filterüberwachung erfolgt zeitgesteuert

über eine LED-Anzeige.

Die Raumluftsteuerung ist optional erhältlich.

RB-ZF 4

BDE-RBC

RBS-ZF 3

Raumluftsteuerung BDE-RBC

Im Automatikmodus laufen alle Standard-

einstellungen, die täglich für die optimale Lüf-

tung sorgen. Geregelt werden Lüftungsdauer

und -intensität für verschiedene Tageszeiten

und Wochentage. Die Einstellungen sind

selbstverständlich individuell und können 

jederzeit im Programmiermodus angepasst

werden.

Die Reduzierte Lüftung (Stufe 1, ca. 70%), 

die Nennlüftung (Stufe 2, ca. 100%) und die

Intensivlüftung (Stufe 3, ca. 130%) sind ent-

sprechend den Erfordernissen veränderbar.

Taste Sommer / Winter

Im Sommerbetrieb steuern die integrierten

Temperaturfühler, ob die Außenluft erwärmt

oder etwa in Verbindung mit einem Erdwär-

metauscher abgekühlt in die Räume strömt.

Die Luft wird dann automatisch über den By-

passkanal am Wärmetauscher vorbei geführt.

Im Winterbetrieb läuft das Sytem grundsätz-

lich über den Wärmetauscher.

Die Raumluftsteuerung ist im Lieferumfang

der Reco-Boxx Comfort enthalten.

Im manuellen Modus sind schnelle Pro-

grammänderungen möglich. Beispielsweise

für die Abwesenheit im Urlaub, für Über-

gangszeiten im Frühjahr und Herbst oder für

die Lüftung im Bedarfsfall (Partyschaltung).

Die Einstellungen im Automatikmodus 

bleiben bestehen.



CO2-Sensor

FS-T4 

ERH

CO2-Sensor

Der CO2-Sensor ist die ideale Ergänzung zur

Reco-Boxx 300 / 400 / 600 In Abhängigkeit

von der CO2-Konzentration im Referenzraum

werden die Lüfterstufen der Reco-Boxx ge-

steuert. An die Reco-Boxx können ein CO2-

Sensor und ein Raumbedienteil (RB-ZF 4 

oder RBS-ZF 3) angeschlossen werden.

Der CO2-Sensor ist optional erhältlich.

Wasserlufterhitzer WRH

In Kombination mit einem Wasserlufterhitzer

und einem konventionellen Wärmeerzeuger

wird die Zuluft bereits so erwärmt, das

 beispielsweise in einem Passivhaus deutlich 

weniger Heizkörper und Rohrleitungen zu 

installieren sind.

Rohrsystem AEREX-o-Flex

Das flexible Rohrsystem bestehend aus Ver-

teilern, hochbiegsamen Flexrohren und Adap-

tern funktioniert nach dem Baukastenprinzip.

Das einfache System ist schnell montiert –

Einrasten – Klick – und fertig.

Elektrolufterhitzer ERH

Zur zusätzlichen Erwärmung der Außenluft

um einen konstanten Lüftungsbetrieb 

(z.B. in Kombination mit einer Festbrenn-

stoff-Feuerstätte) zu gewährleisten. Das

Elektroheizregister kann alternativ zu einem

Erdwärmetauscher installiert werden.

Rohrsystem ISOLine

Wärmegedämmte und dampfdiffusions-

dichte Lüftungsrohre AEREX-ISOLine –

die ideale Verbindung zwischen Gerät und

Außenluftansaugung und Fortluftgitter.

Hygrostat FS-T4

Der Hygrostat aktiviert die Lüfterstufe 3 in 

Abhängigkeit der eingestelleten Luftfeuchte

zwischen 30% rF bis 90% rF. In Bädern,

 Duschen und in weiteren anderen  Feucht -

räumen installiert, sorgt der Hgrostat stets für

eine  optimale Entlüftung. Ein Umrüstsatz zum

 Anschluss an die Reco-Boxx Geräte RB 300,

RB 400, RB 600 und RB Comfort liegt bei.
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Steuerungen

Auswahltabelle

RB-ZF 4

BDE-RBC

CO2-Sensor

Elektrolufterhitzer ERH

Rohrsystem ISOLine

Hygrostat FS-T4

Wasserlufterhitzer WRH

Rohrsystem AEREX-o-Flex

S = Standard im Lieferumfang enthalten

A = Alternativ nicht im Lieferumfang enthalten

O = Optional nicht im Lieferumfang enthalten

RBS-ZF 3

Zubehör
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S
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O

O
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O

O

A

WRH

Rohrsystem AEREX-o-Flex

Rohrsystem ISOLine
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Zubehör
Mit weiterem Zubehör zur Systemlösung
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AEREX HaustechnikSysteme GmbH
Steinkirchring 27
78056 Villingen-Schwenningen

Lassen Sie sich von unserem kompetenten Partner in Ihrer Nähe beraten:

Das Angebot Ihres Haustechnik-

fachbetriebs wird Sie von der 

Effektivität einer AEREX-Lüftungs-

bzw. Haustechnikanlage schnell

überzeugen.

Wir bieten Planungsunterstützung

für Ihre Wohnungslüftung:

Wenn Sie uns über Ihren Haus-

technik-Fachbetrieb Grundrisse,

Schnittzeichnungen, Angaben zur

Raumnutzung und die Quadrat-

meterzahl zukommen lassen, 

erhält der Fachbetrieb die für die

Installation notwendigen Angaben

übermittelt.

AEREX HaustechnikSysteme

Kompetenzcenter Süd
Steinkirchring 27
78056 Villingen-Schwenningen

Tel. 0 77 20 / 9 95 88-370
Fax 0 77 20 / 9 95 88-174

office.sued@aerex.de 
www.aerex.de

AEREX HaustechnikSysteme

Kompetenzcenter Nord
Königsweg 3
37534 Eisdorf

Tel. 0 55 22 / 99 29-0
Fax 0 55 22 / 99 29-13

info@aerex.de 
www.aerex.de

Schweiz

CompetAir GmbH
Raumluftkomfort

Böhnirainstrasse 13 
8800 Thalwil

Tel. 0 44 722 51 00
Fax 0 44 722 51 05

info@competair.ch
www.competair.ch

Österreich

AEREX HaustechnikSysteme 
Siblik Elektrik Ges.m.b.H. & Co.KG
Murbangasse 6
1108 Wien

Tel. (01) 68 006-180
Fax (01) 68 006-692

office@aerex.at
www.aerex.at

Hersteller mit praktizierter Kundennähe




