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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

AX-VSR Variabler Volumenstromregler 

 
Runder, variabler Volumenstromregler (VAV)  

mit elektronischem Regler und eingebautem 

Druckdifferenzsensor. 

Wartungsfrei. 

 

Installations- und 

Bedienungsanleitung 
[11/2017] 

 

AX-VSR-Tool ZTH 
Service-Tool zur Parametrierung der  

AX-VSR Volumenstromregler (VAV-Regler)  

mit Belimo LMV-D3-MP Antrieb. 

Artikel AX-VSR-100 AX-VSR-125 AX-VSR-160 AX-VSR-200 AX-VSR-250 AX-VSR-315 

Art.-Nr. 0044.0351 0044.0352 0044.0353 0044.0354 0044.0355 0044.0356 

Min. 

Volumenstrom 
46 m³/h 78 m³/h 138 m³/h 225 m³/h 365 m³/h 595 m³/h 

Max. 

Volumenstrom 
231 m³/h 392 m³/h 688 m³/h 1.125 m³/h 1.822 m³/h 2.976 m³/h 

Empfohlene 

Luftmenge 
50 - 160 m³/h 80 - 250 m³/h 140 - 420 m³/h 225 - 660 m³/h 365 - 1040 m³/h 595 - 1650 m³/h 

Bemessungs-

spannung 
24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 

IMax 83 mA 83 mA 83 mA 83 mA 83 mA 83 mA 

Nennweite 100 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 

Artikel AX-VSR-Tool ZTH 

Art.-Nr. 0044.0357 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

Merkmale AX-VSR 

 

Runder VAV-Volumenstromregler mit elektronischem Regler und eingebautem 

Druckdifferenzsensor zur Regelung eines variablen oder konstanten Volumenstroms, 

vordruckunabhängig. Mindestvordruck von ca. 5 Pa bis ca.100 Pa je nach Volumenstrom. 

Druckdifferenz bis 600 Pa. Luftgeschwindigkeiten von min. 1,5 bis max.12,0 m/s; 

Empfehlung bis max. 6,0 m/s. 

Steckmontage, passend  zu Wickelfalzrohren nach DIN 24145. Alle Bauteile sind 

werkseitig verschlaucht und verdrahtet. Anzeige der Klappenstellung und Winkelskala 

außen am Gehäuse. 

Gehäuse aus galvanisiertem Stahl. Ovale Einzelblatt-Regelklappe aus verzinktem 

Stahlblech mit umlaufender abriebfester Dichtung aus EPDM, luftdicht nach DIN 1946/4. 

Formschlüssige Klappenachse aus verzinktem Präzisionsstahl nach DIN 1652. 

Wartungsfreie und reibungsarme Klappenlagerung in Lagerbuchsen aus Kunststoff 

[Hostaform C 9021].  

Hochsensible Sensorik zur präzisen Δp-Erfassung. Das ermöglicht das Regeln selbst 

kleinster Volumenströme. Die einfache Integration in DCV-Systeme (Fan Optimiser) leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der SFP-Vorgaben. Die bedarfsgerechte Regelung – 

genannt DCV (Demand Controlled Ventilation: Bedarfsgerechtes Lüftungssystem mit 

druckrückgeführtem Fan Optimiser-System) - steuert den Betrieb von der Luftaufbereitung 

bis in den Raum bedarfsgerecht – nicht so viel wie möglich, sondern genau so viel wie 

nötig. 

 

Technische Merkmale AX-VSR 

 

Kompakter Volumenstromregler AX-VSR mit D3 Sensor, VAV-Regler, Antrieb. 

Antrieb: Belimo LMV-D3-MP mit NFC-Schnittstelle. 

NFC-Schnittstelle integriert: einfache, drahtlose Verbindung per Android-Smartphone mit 

der Belimo Assistant App, dadurch effiziente Inbetriebnahme durch stromloses Daten 

lesen und schreiben.  

MP-Datenbus-Schnittstelle integriert. Der VAV-Volumenstromregler kann jederzeit von 

Analogansteuerung zu einem MP-Bus®-System erweitert werden – in vielen Fällen mit der 

bestehenden Verkabelung. 

5 Nm, 120...300 s.  Achsmitnahme Klemmbock. Handausrastung: Drucktaste für 

Temporär- oder Permanentbetrieb. 

Einsatzbereich: variable oder konstante Volumenstromregelung bei Luftgeschwindigkeiten 

von min. 1,5 bis max.12,0 m/s; Empfehlung bis max. 6,0 m/s. 

Veränderbare Parameter: 

Sollwert min [m³/h] 

Sollwert max [m³/h] 

Stufe: Auto / Auf / Zu / Min / Mid / Max / Stop. 

Mode: 2 - 10 V / 0 - 10 V 

Ansteuerung DC 0 (2)...10 V, MP-Bus, Kontakte 

Betriebsspannung: AC/DC 24 V, stetig, MFT, MP 

Die Parametrierung des Antriebs erfolgt entweder über die NFC-Schnittstelle mittels 

Belimo Assitant App per Android-Smartphone, dem Belimo PC-Tool MFT-P oder mit dem 

AX-VSR-Tool ZTH (Art.-Nr. 0044.0357, muss separat bestellt werden). 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

Merkmale AX-VSR-Tool ZTH 

 

Service-Tool zur Parametrierung der AX-VSR Volumenstromregler (VAV-Regler) mit 

Belimo LMV-D3-MP Antrieb. 

Das AX-VSR-Tool-ZTH wird über den Antrieb des Volumenstromreglers gespeist. 

Anschluss via Servicebuchse am Volumenstromregler mittels beiliegendem 

Verbindungskabel (Länge: 3 m) oder am MP/PP-Anschluss, z.B. Anschlussdose, 

Schaltschrank. 

Beim Anschluss des AX-VSR-Tool-ZTH an den Belimo-Antrieb wird das Bediengerät 

gestartet und die Daten des angeschlossenen Antriebs ausgelesen. Die verfügbaren 

Einstell- und Bedienoptionen werden angezeigt. 

 

Veränderbare Parameter: 

Sollwert min [m³/h] 

Sollwert max [m³/h] 

Stufe: Auto / Auf / Zu / Min / Mid / Max / Stop. 

Mode: 2 - 10 V / 0 - 10 V 

Bedienung mittels Folientastatur und LCD-Anzeige mit 2 x 16 Zeichen sowie 

Hintergrundbeleuchtung. 

Firmware-Upgrade möglich. 

Schnittstelle: USB 2.0. USB-Stecker Typ B, Verbindungskabel (Länge: 1 m) mit Stecker A  

auf B beiliegend. 

Schutzklasse: III Schutzkleinspannung 

EMV: CE gemäß 2004/108/EG 

Betriebstemperatur: 0...50 °C, nicht kondensierend 

Nennspannung: AC 24C, 50/60 Hz, DC 24 V (vom Antrieb) 

Leistungsverbrauch Betrieb: 1 W 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

Masszeichnung  [mm] 

Befestigungsweise 

L = 500 mm 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

Elektroanschluss 

Der Regeleingang (3) kann neben dem 0-10 V Signal für stetige Regelung auch geschaltet 

werden: 

0 V = min. eingestellte Luftmenge (z.B. über Schaltkontakt => offen) 

10 V = max. eingestellte Luftmenge (z.B. über Schaltkontakt => geschlossen) 

 

Der Ausgangskontakt (5) kann zur Weiterleitung des 0-10 V Signals an einen weiteren Regler 

genutzt werden (Parallelschaltung, wie bei Wohnungen üblich). 

 

Beschreibung Antrieb: Belimo LMV-D3-MP mit NFC-Schnittstelle 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

Steuergeräte / Bedienteile 

zum Ansteuern von VAV-Reglern 

AX-CRA24-B1P 

3-Stufenschalter mit einem Ausgang für VAV-

Regler oder Klappenantrieb für den Einsatz in 

kontrollierten Wohnungslüftungsanlagen. 

Ausgangssignal 0-10 V,  

Bemessungsspannung 24 V AC 

Artikelnummer 0044.0406 

AX-CRA24-B3 

Raumregler mit 3 Ausgängen und Drehknopf für 

Sollwerteinstellung von Luftvolumen oder 

Raumtemperatur für den Einsatz in kontrollierten 

Wohnungslüftungsanlagen. Boost und Zuluftbetrieb 

schaltbar.  

Ausgangssignal 0-10 V,  

Bemessungsspannung 24 V AC 

Artikelnummer 0044.0407 

MAICO ST EC 230  

Potentiometer zur Ansteuerung von EC-Ventilatoren 

und Regelgeräten mit 0-10 V DC Eingang, 

Ausgangssignal 0-10 V,  

Bemessungsspannung 230 V 

 

Artikelnummer 0157.0109 

Schaltpläne siehe www.aerex.de 

=> Suchfunktion: Artiklenummer eingeben => Download 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

WIRKUNGSPRINZIP 

VOLUMENSTROMREGELUNG: VAV + LMV-D3-MP 

Ein VAV-Regler (Variabler Volumenstromregler) wird hauptsächlich verwendet um die Luftmenge einer 

Nutzungseinheit individuell zu verändern, den Sollwert dabei aber konstant zu halten. 

Der VAV-Regler besteht aus einer motorisierten Klappe und Messinstrument. Der Regler wird von 

einem 0-10 V Signal gesteuert und regelt die Luftmenge zwischen dem Vmin. und Vmax. -Wert. 

 

Die nominale Luftmenge Vnom gibt den maximal einstellbaren Wert an. Dieser ist je nach Baugröße 

unterschiedlich: 

 

 

 

 

 

Die Auslegung sollte im Bereich zwischen minimaler Geschwindigkeit von 1 m/s bis maximale 

Geschwindigkeit von 6 m/s liegen, für Komfortlüftung max. 3 m/s! 

 

BESCHREIBUNG BEI DER GRAFISCHEN WIEDERGABE 

DER WIRKUNG VON DER VOLUMENREGELUNG. 

Das 0-10 V Ausgangssignal eines Sensors (z.B. CO2-Regler) dient alsEingansspannung Y auf 

Klemme 3 vom Belimo Motor “LMV-D3-MP”. (Siehe Anschlusschema). Abhängig von 

diesem Signal wird die Luftmenge variieren zwischen dem eingestellten minimalen Volumen (Vmin) 

und dem maximalen Volumen (Vmax). (Blaue Linie). Das Ausgangsspannungsignal U auf Klemme 5 

vom Belimo Motor “LMV-D3-MP” stimmt, abhängig von der Werkeinstellung, überein mit dem 

wirklichen Volumen vom VAV, wobei eine Ausgangsspannung von 10 V übereinstimmt 

mit dem nominalen Volumen (Vnom) (Rote Linie in der Grafik). 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 

Nominale Luftmenge / Druck-/ Volumenstromkennlinien 



AEREX HaustechnikSysteme GmbH, Steinkirchring 27, 78056 Villingen-Schwenningen, Tel: 0 77 20 / 694-88 0, E-Mail: info@aerex.de 9 

S
ta

n
d

: 
1

1
-2

0
1

7
. 

Ä
n

d
e

ru
n

g
 u

n
d

 I
rr

tu
m

 v
o

rb
e

h
a

lt
e

n
. 

Eine Marke der MAICO-Gruppe 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 



AEREX HaustechnikSysteme GmbH, Steinkirchring 27, 78056 Villingen-Schwenningen, Tel: 0 77 20 / 694-88 0, E-Mail: info@aerex.de 11 

S
ta

n
d

: 
1

1
-2

0
1

7
. 

Ä
n

d
e

ru
n

g
 u

n
d

 I
rr

tu
m

 v
o

rb
e

h
a

lt
e

n
. 

Eine Marke der MAICO-Gruppe 
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Eine Marke der MAICO-Gruppe 


