SCHALTBILDER

AX-ORS 144 K-A

| Anschlussplan Nr. 5 |

Hauptplatine AEREX Reco-Boxx ZXR/ZXA/ZX/ Flat X5.3

Anschluss 1 Liiftungsrauchschalter

B- A+ GND+12V K1 K2 K3 +12v

12V INT N2 IN3 IN& INS ING INT N3 IN9 +1V

ol [o]o
GND T°5  GND OUT! QUT2

IN3: Feueralarmkontakt

Ausgangsspannung
von Platine: 12 VDC (CRB abweichend IN1)
(Schaltstrom) (N.C. / normaly closed)
Ausgangsspannung:
W5.3.1 OUTS5: 24 VDC, Imax 1 A
GND: 0V

Kommunikationsschnittstelle

Relais-
kontakt Y9-3.1

Kabelspezifikation: IY(ST)Y 2 x 2 x 0,6mm?

W8.5.1

AERIX

HAUSTECHNIKSYSTEME

AX-LRS 01 AX-ORS 144 K-A

Betriebsspannung 18-28 VDC
Imax 22 mA

Betriebsspannung 18-28 VDC

alt. von extern, z.B. Trafo oder
Steckernetzteil AEREX STNTZ
(Art.-Nr. 0043.0334)

Hinweis:

Positionierbar i.d.R. in der
AuBenluft- bzw. Zuluftleitung um auf
AuBenbrandereignis zu reagieren.

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewahlten RLT-Gerates zur Auswahl der Kabelspe-
zifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerat festgelegt!
Schaltbild (Auszug). Die Gesamtiubersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung /

Schaltbilder
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SCHALTBILDER

AX-ORS 144 K-A

| Anschlussplan Nr. 6 |

Hauptplatine AEREX Reco-Boxx ZXR/ZXA/ZX/ Flat

X5.

Anschluss 2 Liftungsrauchschalter

3

B- A+ GND+1ZV

Kommunikationsschnittstelle

Ausgangsspannung
von Platine: 12 VDC

KI K2 K3 #12v #12V INT N2 N3 N4

W5.3.2

o] [o]o
GND T5  GND OUTY QuUT2

INS NG INT N8 IN9 +12V

IN3: Feueralarmkontakt
(CRB abweichend IN1)
(N.C. / normaly closed)

Ausgangsspannung:

GND OuT4 OUTS
0

OUTS: 24 VDC, Imax 1 A

GND: 0V

Betriebs- Kabelspezifikation: IY(ST)Y 2 x 2 x 0,6mm?
va.sl spannung kontakt Y531
+
’( W8.5.1
Betriebsspannung 18-28 VDC
W5.3.3 Imax 22 mA -
Kommunikationsschnittstelle
Betriebs-
Y8.5.2 spannung
+
|_ W8.5.2

Betriebsspannung 18-28 VDC
Imax 22 mA

AERIX

HAUSTECHNIKSYSTEME

AX-LRS 01

AX-ORS 144 K-A

Hinweis:

Positionierbar in der
AuBenluft- bzw. Zuluftleitung
und Abluftleitung um auf
AuBenbrandereignis und
Innenbrandereignis zu
reagieren.

Betriebsspannung 18-28 VDC
alt. von extern, z.B. Trafo oder

+ Steckemetzteil AEREX STNTZ
(Art.-Nr. 0043.0334)

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewahlten RLT-Gerates zur Auswahl der Kabelspe-
zifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerat festgelegt!
Schaltbild (Auszug). Die Gesamtiubersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung /

Schaltbilder
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