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Schaltbild (Auszug). Die Gesamtubersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung /
Schaltbilder
Blatt 1: Platinenanschlussplan
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Bewegungsmelder Bosch ISC-BPR2-W12
Optional
Spannungsversorgung ilber 12VDC Netzteil.
Konfiguration Sensoreingang 2 beachten.
Anschluss Netzteil siehe Seite 2.

KWL Controller
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KWL Controller

X13 / ALS
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__ Steuerleitung
O1flex 1260,75
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Pausen-Taster
optional
Anschluss optionaler Komponenten an Eingang
Sensor 3 und 4 nur bei nicht Verwendung
von Bedienteil RB ZF 4 moéglich.
Konfiguration Sensoreingang 3 beachten.

Funktion Extern Ein/Aus,

Nachtkiihlung oder Spithlbetrieb.
Freigabe Gerat / Funktionsstart durch
geschlossenen potentialfreien Kontakt
Konfiguration Sensoreingang 4 beachten.

Schaltbild (Auszug). Die Gesamtubersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung /

Schaltbilder

Blatt 7: Anschlussbild Bewegungsmelder / Pausentaster / Extern Ein/Aus
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Geniovent X .... HF,S

KWL Controller KWL Controller

X11/RS485 X13/RLS
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Spannungsversorgung
230V / 50Hz / 16A

Olflex 3G1,5
Steuerleitung Steuerleitung

LIYCY 4x0,34mm? LIYCY 6x0,34mm?

Hinweis:
Steuerleitung werksseitig nicht an
KWL Controller angeschlossen!!
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RLS T1 SYS Bedienteil RB ZF 4

Optional

Schaltbild (Auszug). Die Gesamtubersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung /

Schaltbilder
Blatt 8: Kabelanschlisse Teil 1: Spannungsversorgung / Touchbedienteil RLS T1 SYS / Einfach-Bedienteil RB ZF 4
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Geniovent X .... H,F,S

KWL Controller KWL Controller
UsB/ Ethernet / air@home / BacNet
Inbetriebnahme-Software TCP / ModBusTCP

Steuerleitung
Olflex 1260,75
Patchkabel

Verléngerung
Cat5

. . uss
Hinweis: Verlingerung
Beim Anschluss von externer Sensorik durch
Verwendung der Adern SW3 - SW9 ist

der controllerseitige Anschluss der Adern
vorzunehmen!

OG?GBA N
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USB / Buchse Ethernet / RJ45 Buchse
Inbetriebnahme-Software ar@nome
BacNet TCP / ModBus TCP
y Anschliisse (SW3-SWO) fiir Meldekontakt
] externe Sensorik / potentialfrei
=
g Kontakte. max. 250VAC / 30VDC
2 éor\ponentec‘abglarx:lge 5A ohmsch
£ elegung siene Bla i B
] e Konfiguration beachten!

Schaltbild (Auszug). Die Gesamtiubersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung /
Schaltbilder

Blatt 9: Kabelanschliisse Teil 2: Optionale Schaltungen via Steuerleitung / USB-Buchse / Ethernet-Buchse
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Geniovent X .H,F,S Geniovent X .H,F,S Geniovent X .H,F,S Geniovent X .H,F,S
Gerat Nr.1 Gerat Nr.2 Gerat Nr.3 Gerat Nr.10
KWL Controller KWL Controller KWL Controller KWL Controller
X11 / RS485 X11 / RS485 X11 / RS485 X11 / RS485
A B 12v J_ A B 12v .I. A B 12v l A B 12v l
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Steuerleitung Steuerleitung Steuerleitung Steuerleitung
1 LIYCY 4x0,34mm2 LIYCY 4x0,34mm2 LIYCY 4x0,34mm2 LIYCY 4x0,34mm2

Twisted Pair Twisted Pair Twisted Pair
on o8 |ws |sn  Datenieitung 0,34mm lon a8 sy Datenleitung 0,34mm lon e B Datenleitung 0,34mm N |aB B
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Steuerleitung
LIYGY 4x0,34mmz

M4 M3 M2 M1 Bei Verwendung des Bedienteils RLS T1 SYS als System-Bedienteil ist

die max. Leitungslénge der RS-485 Datenleitung auf 500 Meter zu begrenzen.

Uber ein RLS T1 SYS kénnen max. 10 Luftungsgerate angesteuert werden.

Bei Nutzung des RLS T1 SYS als System-Bedienteil, sind die notwendigen Gerédteeinstellungen
der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Bei auftretenden Kommunikationsstérungen sind die Datenleitungen (A, B) an den

beiden Endpunkten mit jeweils 120 Ohm Widerstédnden zu terminieren.

RLS T1 SYS
Optional
Bus-Mastergerat

Schaltbild (Auszug). Die Gesamtubersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung /
Schaltbilder
Blatt 10: Anschlussbild Touchbedienteil RLS T1 SYS fur Mehrgerateanschluss (1 .... 10 Gerate)
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