CO2-Sensor SKD
CO2-Sensor zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der CO2-Konzentration.
Optischer Sensor mittels Infrarotabsorbtion.
Mit 5 Leuchtdioden zur Anzeige der CO2-Konzentration.
Mit 0 V bis 10 V Ausgang zur Ausgabe der CO2-Konzentration.
Mit 0 V bis 10 V Ausgang zur Ausgabe der Temperatur.
Nicht für sicherheitsrelevante Gasmessungen einsetzen.

Technische Daten
	Artikel:
	SKD

	Bemessungsspannung:
	14 V - 48 V DC / 16 V - 36 V AC

	Schutzart:
	IP 20

	Einbauort:
	innen  / Wohnräume  / Aufenthaltsräume

	Einbauart:
	Aufputz

	Material Gehäuse:
	Kunststoff

	Farbe:
	reinweiß, ähnlich RAL 9010

	Gewicht mit Verpackung:
	0,132 kg

	Breite:
	79 mm

	Höhe:
	120 mm

	Tiefe:
	30 mm

	Breite mit Verpackung:
	135 mm

	Höhe mit Verpackung:
	40 mm

	Tiefe mit Verpackung:
	100 mm

	Umgebungstemperatur:
	10 °C bis 40 °C

	CO2-Messbereich:
	500 ppm - 2.000 ppm

	Verpackungseinheit:
	1 Stück

	Sortiment:
	18

	GTIN (EAN):
	4045314435762

	Artikelnummer:
	0043.0576


Hersteller: AEREX
SKD CO2-Sensor
